Набор сеток, используемых в качестве просеивающих поверхностей для сит
	Размер ячейки, мм
	Материал сетки:

Н - нержавеющая сталь; Л - латунь;
Б - бронза;

	1) Металлотканые сетки с квадратной ячейкой по ГОСТ 3826 (нержавеющая сталь), ТУ 14-4-507 (нержавеющая сталь), ГОСТ 6613 (цветной металл):

	0,04
	Б, Н

	0,045
	Б

	0,05
	Б

	0,056
	Б, Н

	0,063
	Б

	0,064
	Н

	0,071
	Л, Н

	0,08
	Л, Н

	0,09
	Л

	0,094
	Н

	0,1
	Л

	0,112
	Л

	0,125
	Л

	0,14
	Л, Н

	0,16
	Л, Н

	0,18
	Л

	0,2
	Л, Н

	0,25
	Л, Н

	0,28
	Л, Н

	0,315
	Л, Н

	0,355
	Л, Н

	0,4
	Л, Н

	0,45
	Л, Н

	0,5
	Л, Н

	0,56
	Л

	0,63
	Л, Н

	0,7
	Л, Н

	0,8
	Л, Н

	0,9
	Л, Н

	1,0
	Л, Н

	1,1
	Н

	1,2
	Н

	1,25
	Л, Н

	1,4
	Л, Н

	1,6
	Л, Н

	1,8
	Н

	2,0
	Л, Н

	2,2
	Н

	2,5
	Л, Н

	2,8
	Н

	3,2
	Н

	3,5
	Н

	4,0
	Н


	2) Перфорированные листы с квадратными отверстиями:

	5,0
	Н

	6,0
	Н

	8,0
	Н

	10,0
	Н

	3) Перфорированные листы с круглыми отверстиями:

	0,8
	Н

	1,1
	Н

	1,5
	Н

	2,0
	Н

	2,5
	Н

	3,0
	Н

	4,0
	Н

	5,0
	Н

	6,0
	Н

	6,5
	Н

	7,0
	Н

	7,5
	Н

	8,0
	Н

	10,0
	Н

	11,0
	Н

	12,0
	Н

	12,5
	Н

	13,0
	Н

	14,0
	Н

	15,0
	Н

	16,0
	Н

	17,5
	Н

	20,0
	Н

	22,5
	Н

	25,0
	Н

	30,0
	Н

	40,0
	Н

	50,0
	Н

	60,0
	Н

	70,0
	Н


